Pragma,
nowa gama
klejow
budowlanych

kerakoll



Bezpieczny wybor
przy ukladaniu plytek
ceramicznych.

Z doswiadczenia firmy Kerakoll w obszarze
uktadania ptytek narodzita sie Pragma,

nowa gama wyselekcjonowanych klejow,
zaprojektowanych specjalnie z mysla

o potrzebach duzych placéw budowy
i o uproszczeniu wyboru glazurn
i generalnych wykonawcow.

Asortyment skiada sie z |
ktore najlepiej wyrazaj
technologii klejéw cel
gwarantujac jako$é iy

Pragma to praktyczny w
pracy, zapewniajacy sta
przy realizacji projektow
i bezpieczny sposéb.
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Wszystkie produkty linii Pragma charakteryzuja

sie bardzo niska emisja Lotnych Zwigzkow

Organicznych, co gwarantuje bezpieczne g G
uzytkowanie na budowach i ochrone zdrowia
glazurnikéw.

— Praktycznosé
— Jakosé

-+ Bezpieczenstwo



Pragma Easy

Klej mineralny o wysokiej
przyczepnosci i dlugim czasie
otwartym. Do ukladania plytek
ceramicznych.

ralny 0 wysokiej )
oéci i diugim czasie
Do ukladania plytek

Pragma Easy to klej mineralny o wysokiej

przyczepnosci i wydtuzonym czasie otwartym, K:gé‘;‘;i
przeznaczony do uktadania ptytek ceramicznych twartym.
o formacie do 45x45 cm. Mozna go stosowac
wewnatrz i na zewnatrz, na podtogach lub $cianach.

ceramicznych.
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Rating 4

— Idealny do ptytek ceramicznych o formacie
do 45x45cm

— Wydluzony czas otwarty

— katwy w uzyciu

kerakoll
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5,61/1worek




Pragma Flex

Klej mineralny o wysokich parametrach,
brak splywu pionowego i dlugi czas
otwarty. Do gresu porcelanowego, plytek
ceramicznych i kamieni naturalnych.

Pragma Flex to klej mineralny o wysokich

parametrach, bez sptywu pionowego i o wydtuzonym
czasie otwartym, do montazu gresu porcelanowego,
ptytek ceramicznych i kamienia naturalnego.

Pragma Flex tagczy w sobie najlepsze surowce

oraz jest produktem tatwym w uzyciu i bezpiecznym
w najczestszych typach zastosowan. Mozna go
stosowa¢ wewnatrz i na zewnatrz, na podtogach

lub scianach.

— Idealny do gresu porcelanowego, mozaiki i kamieni

naturalnych o formatach do 80x80 cm

— Mrozoodporny
— Wysokie parametry
— katwy w uzyciu
C2TE QL {85
EN 12004 do wewnqtrz i na zewnqtrz ogrzewania podiogowe
é
v ¥
A A
od2mmdo 10 mm 6,61/1worek

Klej mineralny 0 wysokich
parametrach, brak splywu
pionowego i dlugi czas otwarty.
Do gresu porcelanowego,
plytek ceramicznych i kamieni
naturalnych.
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